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Belastungstabelle Aluminiumtrapez AK 20/125 - Negativlage

Belastungssystem Grenzstütz-

weite

[mm] [kn/m²] [m] 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20
1 4,70 2,65 1,69 1,18 0,86 0,66 0,52
2 4,51 1,90 0,97 0,56 0,35 0,24 0,17
3 3,38 1,43 0,73 0,42 0,27 0,18 0,13
4 2,25 0,95 0,49 0,28 0,18 0,12 0,08

1 3,93 2,40 1,60 1,14 0,85 0,66 0,52
2 3,93 2,40 1,60 1,14 0,85 0,57 0,40
3 3,93 2,40 1,60 1,02 0,64 0,43 0,30
4 3,93 2,29 1,17 0,68 0,43 0,29 0,20

1 4,74 2,93 1,97 1,41 1,06 0,82 0,65 0,53
2 4,74 2,93 1,84 1,07 0,67 0,45 0,32 0,23
3 4,74 2,70 1,38 0,80 0,50 0,34 0,24 0,17
4 4,26 1,80 0,92 0,53 0,34 0,22 0,16 0,12

Zeile 1: ohne Beschränkung der Durchbiegung
Zeile 2: f < L/150
Zeile 3: f < L/200
Zeile 4: f < L/300

zul q = gleichmäßig verteilte Auflast einschließlich 
tn g

Zeile

0,50 0,0162 -

0,50 0,0162 -

Zweifeldträger
Endauflagerbreite 

≥ 40 mm
Zwischenauflagerbreite

≥ 60 mm

Dreifeldträger
Endauflagerbreite 

≥ 40 mm
Zwischenauflagerbreite

≥ 60 mm

Blecheigengewicht in kN/m² für die Stützweite L [m]

0,50 0,0162 -

Einfeldträger
Endauflagerbreite 

≥ 40 mm

Die vorstehenden Tabellen dienen ledliglich als Vorbemessung. Sollten konkrete 
Werte zu statischen Berechnungen benötigt werden, so sind diese aus der 
bauaufsichtlichen Zulassung des jeweiligen Produktes zu entnehmen. 
Hinweis: Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
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